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1. ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА.

Теплоотражающее покрытие «Теплометт» ТУ 2257-001-66103397-2012  изготовлено методом смешивания керамических и силикатных микросфер с акриловым латексом на водной основе или раствором акриловой смолы в растворителе, загустителем, диспергаторами и другими технологическими добавками. Материал теплоотражающий предназначен для использования на следующих объектах:                                                                                                                               
· Стены, полы, перекрытия и крыши жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны;
· Утепление оконных откосов;
· Утепление фасадов (+защита здания от перегрева на солнце);
· Теплоизоляция межпанельных швов;
· Металлические сооружения; ангары и гаражи;
· Подкрановые балки; нижняя часть мостов (понижает промерзание);
· Трубопроводы тепловых систем отопления; Паропроводы и газопроводы;
· Системы кондиционирования воздуха;
· Трубы с холодной водой (для предотвращения конденсации);
· Гидранты, водонагреватели и бойлеры;
· Теплообменники; паровые котлы; котельные; 
· Нефтепроводы подземные и наземные;
· Горячие химические смесительные баки;
· Емкости, цистерны и баки для хранения воды, химреактивов и т.д.;
· Холодильные камеры;
· Покрытие внутренней части корпуса средств военного и специального назначения;
· Термоизоляция вагонов, 

· Рефрижераторы; элеваторы; автомобильные и железнодорожные цистерны для различных жидкостей;
· Машинные отделения кораблей;

Теплоотражающее покрытие, полученное путем   нанесения состава «Теплометт», в процессе эксплуатации и производства при температуре помещения не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияния на организм человека.
Теплоотражающее покрытие «Теплометт» сертифицирован по системе Таможенного союза  Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации  ЕВРАЗЭС. Сертификат № RU.77.01.34.015.Е.003975.04.12 от 24.04.2012 г.
Теплоотражающее покрытие «Теплометт» соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.П004016.04.12 от 24.04.2012 г.

Теплоотражающее покрытие «Теплометт» по степени токсичности относится к IV классу опасности – вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76, химически стабилен, совместим с другими веществами. Не представляет опасности для органов дыхания.  Сформированное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 

Производитель гарантирует, что при соблюдении рекомендаций по применению, правил транспортировки, хранения, нанесения и условий эксплуатации, срок службы покрытия, полученного на основе теплоотражающего покрытия «Теплометт», будет составлять не менее 10 лет.
Марки и рекомендуемые области применения указаны в таблице 1.

	Марка
	Рекомендуемая область применения

	Теплометт - Фасад
	Покрытие стен, потолков, верхних панелей стен и крыш зданий

	Теплометт-Стандарт
	Покрытие трубопроводов различного назначения, покрытие крыш транспортных средств, покрытие промышленного оборудования, покрытие емкостей и баков, утепление транспортных средств, ж/д вагонов и рефрижераторов.

	Теплометт -Эластик
	Для покрытий, где нужна супер эластичность. Внутренние стены помещений, складские и спортивные сооружения, работающие за счет повышенного давления, утепление транспортных средств, ж/д вагонов, рефрижераторов промышленное оборудование и т.д.

	Теплометт-400
	Покрытие наружных  конструкций из металла и бетона, общественных и промышленных зданий, где температура на поверхности достигает 400 градусов Цельсия

	Теплометт-Норд
	Покрытие трубопроводов, емкостей, оборудования и т.д., где температура окружающего воздуха может быть от -20 градусов Цельсия .


Таблица 1.
2. СВОЙСТВА ПРОДУКТА.
Свойства теплоотражающего покрытия «Теплометт» приведены в таблице 2.
Таблица 2.
	№п/п
	Свойства
	Значение

	1
	Вид
	масса белого цвета

	2
	Блеск
	матовый

	3
	Удельный вес: (г\ см3)

жидкий

сухой
	0,62
0,3-0,45

	4
	Время высыхания до степени 3 при t = 20°С, часов, не более
	24

	5
	Толщина покрытия, в один слой,(по-мокрому), мм
	0,5 - 1,0

	6
	Прилипаемость (адгезия Люка), ( %)
	100

	7
	Условная вязкость
	тиксотропная

	8
	Расчетный коэффициент Теплопроводности,  вт/м2          (в зависимости от источника тепла)
	0,003-0,001

	9
	Адгезия, балл, не более
	1

	10
	Прочность при растяжении (кг\см2)
	4,84

	11
	Линейное удлинение,  %
	5-30

	12
	Паропроницаемость, мг\мч Па
	От 0.001 до 0,6

	13
	Водопоглащение , %, за сутки
	0,4

	14
	Среднее падение температуры (при температуре теплоносителя 1000С и температуре окружающего воздуха +200С): 

  Толщина 1 мм (по-сухому)
  Толщина 2 мм (по-сухому)
  Толщина 3 мм (по-сухому)
	20-25

30-40

50-65

	15
	Срок эксплуатации покрытия:

внутри помещения

в условиях умеренно-холодного климата 
	не менее 25 лет

не менее 10 лет

	17
	Температура окружающего воздуха при нанесении:
«Теплометт-Стандарт», «Теплометт-Фасад», «Теплометт-Эластик»

«Теплометт-норд»

«Теплометт-400»
	от +8°С 

от – 20°С

от + 5°С


3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.
3.1. Подготовка поверхности для утепления металлических конструкций.

Подготовка металлических конструкций к нанесению теплоотражающего покрытия «Теплометт»  производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Металлические конструкции должны быть сухими и чистыми (без пыли, грязи, следов жиров, масел и ржавчины).  Для удаления ржавчины рекомендуется использовать:

· пескоструйную машину
· СПМ (средство подготовки металла – химическим модификатор ржавчины, без ортофосфорной кислоты), не требует нейтрализации. 
· Механический способом очистки металла. В случае необходимости поверхности металлических конструкций обезжирить ацетоном. 

Металлические конструкции должны быть загрунтованы антикоррозионными грунтовками (в зависимости от типа металлических конструкций и условий их эксплуатации): 

· алкидно-уретановым грунтом «Mettplast» при температуре нанесения не ниже + 80С

· акриловым органорастворимым особопрочным грунтом «Mettplast-north» возможно нанесения при температуре от -200С.
Толщина антикоррозионного слоя должна быть не менее 50 мкм. 

За совместимость  другого лакокрасочного материала с теплоотражающего покрытия «Теплометт», используемого в качестве грунтовочного слоя, производитель ответственности не несет.
После грунтования металлоконструкции выдерживают в течение не менее  24 часов в зависимости от температуры окружающей среды. 

Внимание!  Недосушенный грунтовочный слой, а также наличие загрязнений на поверхности металлоконструкций могут стать причиной растрескивания и частичного отслоения теплоотражающего покрытия.

3.2. Подготовка поверхности для утепления фасадов.
В начале, составляется Акт приемки/передачи фасада под отделку по СНиП 3.03.01-87. Подготовка к фасадным работам, выполнение работ и контроль качества производятся с учетом СНиП 12-01-2004.

После составления  Акта приемки/передачи необходимо:

· устроить кровлю, карнизные свесы и козырьки над входами; 
· закончить работы по устройству всех конструкций полов балконов и лоджий, а вокруг здания выполнить отмостку; 
· покрыть оцинкованным железом или листовым алюминием сливы оконных проёмов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий; 
· заделать стыки и швы стеновых блоков и панелей; 
· установить все крепления приборов водосточных труб, а также пожарные лестницы;
· отремонтировать кирпичную кладку стен, оконные переплёты и наружные двери; 
· снять вывески, рекламные объявления, подвесные витрины и другие предметы, мешающие производству работ; 
· защищить детали фасадов, которые могут быть повреждены во время производства работ; 
· отремонтировать электропроводку, а также сети слаботочных устройств, размещённые на фасаде здания; 
· проверить изоляция на всех оттяжках трамвайных и троллейбусных проводов, прикрепляемых к ремонтируемому дому; 
· ограждить проходы для пешеходов.
Подготовка поверхности фасада - очень важный этап, от него зависит дальнейший срок службы покрытия. 
Необходимо удалить все загрязнения, которые в будущем могли бы препятствовать нормальной адгезии, то есть сцеплению покрытия с подложкой.

Стандартные загрязнения фасадов это:

· атмосферные загрязнения, например пыль и грязь;

· остатки старой краски;

· копоть;

· старая облупившаяся штукатурка;

· высолы;

· мох;

· грибок и плесень;

· граффити;

В зависимости от технических возможностей и общей экономике объекта осуществить подготовку можно с помощью:

· абразивоструйной очистки с помощью технологии сода-бластинг (Armex- бластинг);

· абразивоструйной очистки по технологии аэрогидродинамического бластинг (АГД-метод);

· абразивоструйной очистки с использованием стандартного напорного пескоструйного оборудования;

· ручной очистки с использованием металлических щеток, абразивных кругов;

· с помощью технических моющих средств;

· гидродинамической или гидроструйной очисткой.
Выбранная система материалов и окрашиваемая поверхность фасада обязательно должны быть совместимы друг с другом по физико-химическим свойствам. Для того, чтобы получить качественное покрытие, каждый материал окраски оценивается на возможность использования той или иной технологии подготовки материала и поверхности.

После того, как будет оценена поверхность (подложка), проводится выбор материала. Выбранные материалы по физико-химическим свойствам должна соответствовать не только обрабатываемой поверхности, но также и климатическим условиям:
· если нанесение будет осуществляться при среднесуточной температуре окружающего воздуха выше +8оС, то можно использовать материалы растворимые на водой. 

· если среднесуточная температура окружающего воздуха ниже +8оС, то необходимо использовать материалы растворимые на растворителях.

Подготовка поверхности перед окраской. Для закрепления рыхлых, пористых оснований с высоким водопоглощением должны быть загрунтованы  грунтом «Финиш» (зависит от модификации теплоотражающего покрытия «Теплометт»), обладающий хорошей способностью проникновения внутрь конструкций. В результате происходит связывание рыхлых частиц и нивелирование впитывающей способности оснований. Грунт не образует плёнку на основании и способствует увеличению адгезии краски с основанием.

Подготовка поверхностей фасадов под окраску зависит от вида поверхностей, подлежащих окраске, и принятой системы отделочных материалов, и подбирается по таблице 3.
Таблица 3.

 Подготовка поверхностей фасадов под нанесение теплоотражающего покрытия «Теплометт»
	Виды фасадных поверхностей
	Подготовка под грунтовку
	Грунтовка

	1
	2
	3

	1. Бетонные
	Не подлежат шпатлеванию. Дефекты (cколы, раковины, трещины, неровности) устранить перетиркой полимерцементным раствором. Устранить следы смазки, жира. Высолы очистить щёткой. Отбеливающие поверхности промыть струёй воды под давлением. Зеркальные поверхности обработать мокрой пескоструйкой или зашкурить. Просушить до влажности не более 4 %.
	На плотный, прочный, без отбеливания бетон нанести грунтовку. На пористый, отбеливающий, легкий бетон нанести глубоко проникающую пропитку, через сутки – грунтовку.

	2. Оштукатуренные обычной штукатуркой
	Новая штукатурка подлежит окраске не ранее 4 недель после ее выполнения (влажность не более 8 %). При ремонте старой штукатурки:
	На новую плотную, прочную цементно-песчаную штукатурку нанести грунтовку. На новые известково-цементные, отремонтированные, неравномерно впитывающие, пористые, с осыпью песка штукатурки нанести глубоко проникающую пропитку до полного впитывания, а через сутки - грунтовку. Подшпатлеванные места вновь огрунтовать.

	
	- удалить непрочные места, расшить трещины;
	

	
	- восстановление производить близким по составу и прочности раствором;
	

	
	- наплывы сошлифовать, впадины выровнять в общую плоскость;
	

	
	- отремонтированные места выдержать не менее 7 суток.
	

	
	Перед окраской штукатурку промыть и просушить.
	

	3. Оштукатуренные места потерь облицовки из керамической плитки, блоков, кирпичей
	Штукатурку мест с утраченной облицовкой выполнять цементно-песчаным раствором М-100 с расшивкой под облицовку и обработать под её фактуру. Просушить до влажности не более 8 %. Водные акриловые краски рекомендуются при ремонте облицовки из керамической плитки и блоков.
	Штукатурку пропитать грунтовкой.

	4. Силикатный кирпич
	Ремонт мест разрушений кирпичных поверхностей и заполнение пустых швов производить известково-цементным раствором М-100. Фасад промыть и просушить. Окраску водными красками возможно производить в один слой для обеспечения паропроницаемости стен.
	Кладку из силикатного кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой.

	5. Красный кирпич
	Швы заполнить известково-цементным раствором М-100. Места разрушений кирпичных поверхностей отремонтировать полимерцементным раствором. Высолы очистить щётками.
	Слабые, выветрившиеся поверхности кирпича пропитать глубоко проникающей пропиткой. Через сутки на всю поверхность кладки нанести грунтовку.

	6. Окрашенные фасады
	Водные акриловые краски совместимы со всеми фасадными красками. Поверхности, прежде окрашенные силикатными красками, требуют тщательной очистки щётками и водой под давлением. Слабые, не обладающие несущей способностью, растрескавшиеся, отбеливающие, отслаивающиеся окрасочные слои - удалить, поверхности промыть. Обладающие несущей способностью старые окрасочные слои промыть, глянцевые покрытия зашкурить.
	При окраске очищенных о силикатной краски или о слабых старых наслоений поверхностей нанести глубоко проникающую пропитку, выровнять плоскости фасадной пастообразной шпатлёвкой огрунтовать.


Тип и условия применения другого лакокрасочного материала, используемого в качестве грунтовочного слоя, необходимо согласовать с производителем теплоотражающего покрытия «Теплометт».
После грунтования выдерживают в течение не менее 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды. 
Внимание!  Недосушенный грунтовочный слой, а также наличие загрязнений на поверхности могут стать причиной растрескивания и частичного отслоения теплоотражающего покрытия.

Поверхности, подготовленные к окраске, должны быть сухими, ровными и чистыми. Влажность окрашиваемых поверхностей не должна превышать: для оштукатуренных и кирпичных - 5 %, бетонных - 4 %, деревянных - 12 %.
Запрещается производить работы:

- водными красками при круглосуточной температуре воздуха ниже +8°С, красками на растворителях - при температуре ниже - 20 °С;
- в жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей;
- во время дождя и по сырому фасаду после дождя;
- при сильном ветре;
- зимой по наледи, во время снега и по сырому фасаду после снега.
4. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА.

Нанесение теплоотражающего покрытия «Теплометт» осуществляется на подготовленные поверхности кистью, валиком, шпателем  или методом безвоздушного распыления. Метод нанесения определяют исходя из габаритов поверхности.      
Теплоотражающее покрытие «Теплометт» поставляется готовым к применению. Перед применением проверить герметичность упаковки, модификацию покрытия, дату выпуска партии и срок годности.  
Внимание! Если продукция хранилась или транспортировалась при температуре ниже + 80С, необходимо непосредственно перед использованием поставить продукцию в теплое место на 12 часов.  
После вскрытия все содержимое тары следует перемешать механическим путем (дрелью или мешалкой с  соответствующей насадкой) в течение 5-8 минут. 
Возможно разбавление не более 5% от объема:

· водой для покрытий модификации «Теплометт-Стандарт», «Теплометт-Фасад», «Теплометт-Эластик»
· для «Теплометт-норд» и «Теплометт-400» используется растворитель ксилол или Р-4. 

Количество растворителя должно обеспечивать малярную консистенцию, при которой состав, не стекая с кисти или валика, свободно сходит с них при нажиме на окрашиваемую поверхность, а также укрывистость, соответствующую минимальному расходу окрасочного состава на единицу площади, при котором через наносимый окрасочный слой не просвечивает ранее нанесённый слой.
Названные растворители должны быть произведены по ГОСТ, так как растворитель, изготовленный по ТУ, может изменить структуру и физико-химические характеристики теплоотражающего покрытия «Теплометт». Работы следует производить в сухом помещении либо на открытой площадке при отсутствии повышенной влажности и осадков.
Самостоятельная колеровка не допускается. Возможна колеровка в пастельные тона в условиях завода-изготовителя. Перед началом работ материал необходимо тщательно перемешать в течение 5-10 минут для придания составу рабочей вязкости с помощью миксера или электрической дрели с мешалкой.

При нанесении теплоотражающего покрытия «Теплометт» можно использовать шпатель, валик, аппараты безвоздушного нанесения в зависимости от площади поверхности.
Толщина пленки при нанесении кистью или валиком не должна превышать 1 мм в один слой, поскольку большая толщина может привести к изменению физико-механических свойств теплоотражающего покрытия «Теплометт», его деформации, плохому просыханию и, как следствие, недостаточной адгезии. При необходимости получения большей толщины пленки состав наносится в несколько слоев. Для нанесения рекомендуется использовать валик с длиной ворса 10-15 мм и длиной 80-20 мм на удлиненном бюгеле, или кисть-макловицу шириной 40-100 мм.

Между слоями следует выдерживать время сушки равное 24 часам. Время, необходимое для набора эксплуатационных свойств покрытия, составляет около 72 часов. Время окончательного формирования теплоотражающего покрытия «Теплометт» составляет не менее 5 суток (при температуре воздуха выше 15°С и влажности не более 80%)  и до 15 суток (при температуре воздуха ниже 15°С и влажности не более 80%).

Для измерения толщины мокрой пленки используют измерительные гребенки с диапазоном измерения от 25 до 1300 мкм. Измерение толщины мокрого слоя проводят сразу после нанесения теплоотражающего покрытия.

Для измерения толщины сухого слоя покрытия используют магнитные толщиномеры неразрушающего контроля с погрешностью измерений не более  0,01 мм. Измерение толщины слоя покрытия производят не менее, чем в трех точках, с интервалом в 1 метр. Измерение толщины сухого слоя проводят только после полного формирования покрытия.

Общая толщина теплоотражающего покрытия после высыхания должна соответствовать проектной толщине.

Внимание! Недосушенный, либо превышающий рекомендуемую толщину слой нанесенного теплоотражающего покрытия может стать причиной последующего растрескивания и отслоения покрытия.

Высокая влажность, недостаточная циркуляция воздуха и низкая температура могут вызвать конденсацию влаги на поверхностях, что замедляет высыхание состава, и может привести к ухудшению адгезии состава с обрабатываемой поверхностью.
Внимание! Следует соблюдать температурный режим нанесения теплоотражающего покрытия приведенный в таблице 2. При температуре нанесения ниже рекомендуемой не происходит процесс пленкообразования покрытия.
Очистка инструмента проводится водой («Теплометт-Стандарт», «Теплометт-Фасад», «Теплометт-Эластик») или ксилолом («Теплометт-норд» и «Теплометт-400»). По окончании каждой смены необходимо провести промывку инструментов и оборудования до полного удаления краски. При перерыве работ по нанесению теплоотражающего покрытия более 30 минут также необходимо провести промывку оборудования. При температуре окружающей среды более +25°С не допускать перерыва в работе.

5. РАСХОД СОСТАВА.
Расход теплоотражающего покрытия «Теплометт» приведен в таблице 3
Таблица 3
	Толщина слоя,  

(по-сухому), мм
	Расход, л/м2

	0,5
	0,625

	1
	1,25

	1,5
	1,875


Расход состава указан без учета технологических потерь, которые составляют от 5 до 30%, и зависят от метода нанесения, параметров обрабатываемой конструкции  и условий проведения работ.

6. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ.
При эксплуатации теплоотражающего покрытия на основе состава  «Теплометт»  в условиях повышенной влажности (более 80%), перепадов температур, в условиях открытой атмосферы, при воздействии промышленных, химически агрессивных сред и радиации необходимо применение защитного покрытия.

В качестве защитного покрытия могут быть использованы лаки или краски, стойкие к атмосферному воздействию, условиям повышенной влажности, агрессивным средам и радиации. В качестве защитного покрытия в зависимости от условий эксплуатации могут быть использованы материалы на основе полиуретановых, полиэфирных, алкидных, полиакрилатных, эпоксиакрилатных, уретанакрилатных и др. пленкообразующих. Тип и условия применения лакокрасочного материала, используемого в качестве защитного покрытия, необходимо согласовать с поставщиком теплоотражающего покрытия «Теплометт».
Рекомендованные для применения защитные покрытия и их свойства приведены в таблице 4.
Таблица 4
	Наименование
	Область применения

	Акриловая краска «Финиш»
	для фасадных и внутренних работ по бетонным, оштукатуренным, гипсовым, кирпичным поверхностям

	Органорастворимая краска «Effectplast»
	всесезонная, для фасадных и внутренних работ по бетонным, оштукатуренным, гипсовым, кирпичным поверхностям

	Акриловая фасадная краска «Финиш– эконом»
	бюджетная, для фасадных и внутренних работ по бетонным, оштукатуренным, гипсовым, кирпичным поверхностям

	Защитно-отражающее покрытие «Mettplast-зеркало»
	для труб ГВ, ХВ, паропроводов, производственного оборудования и др. металлических конструкций 


Нанесение защитного покрытия возможно не ранее, чем через 24 часа (при температуре +20°С и относительной влажности воздуха не более 80%) после нанесения последнего слоя теплоотражающего покрытия «Теплометт».
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